
 

 

PRODUTO CHINT PARA CARREGAMENTO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS 

05 | CHINT BRAZIL 

 

Pintura Eletrostática / Aço Inox opcional 

1.5 

95% de Eficiência 

Configuração via app mobile ou OCPP 1.6J/2.0 
 

Baixo Consumo de Energia em Standby 

Conectividade múltipla em Wi-Fi/Bluetooth | 4G | ETH e RS485 
 

Faixa de Tensão CC: 150 a 1000Vcc 

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO 

NOME DO PRODUTO WALLBOX DC COMPACT 

Corrente Máxima CA (entrada) 

Potência Máxima 

Tensão de Alimentação 
 Conexão Elétrica 

Tensão de Saída CC 

Corrente de Saída CC 

Conectores de Saída 

Sistema de Resfriamento 

Grau de Proteção 

Umidade 

Limites de Temperatura 

THDi 

Eficiência (full/ a vazio) 

Fator de Potência 

Certificações 

Dimenções (A × L × P) 

Peso 

Modelo NTW-EC2D40W1 

40kW 

62 (0 a 72 A) 

Trifásico: 380V (320 a 460V) @ 50/60 Hz 
 
3P+N+PE @ TN-S/TN-C-S/TT 

150 a 1000 V 

0 a 100A 

CCS2, CHAdeMO, GB/T 
 

Ventilação a Ar 

5% a 95% 

Operação: -25°C a 50 °C / Armazenamento: -40°C a 70 °C 

≤ 5% 

≥ 0.99 / ≥ 0.96 

CE 

HMI 

65kg 

NTW-EC2D30W1 

30 kW 

48A (0 a 58A) 

550 × 762,5 × 300mm 

≥ 95% / ≥ 0.92 

IP 54 / IK10 

ESTAÇÃO DE RECARGA WALLBOX DC COMPACT 

Conectividade WIFI, Bluetooth, Ethernet, 4G e RS485 para rede local de balanceamento 

Protocolo de Comunicação  

Tela Touch screen  

OCPP 1.6J/2.0, rede MQTT privada 

CCS1, CCS2, CHAdeMO, GB/T 
 
Instalação em Parede ou Pedestal 
/ 


